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SOP 22 

 

관리도 작성  

1.  대상 및 적용 분야  

이번 절차는 속성 ( )X 과 범위 (R)에 대한 관리도를 준비하고 사용하는 것에 대해 

자세히 기술한다. X  도표는 측정값 평균이 잘 제어되고 있음을 보일 때, R 도표는 

측정값의 변동성이 잘 제어되고 있음을 나타내 보일 때 주로 쓰인다. 이러한 도표는 

분석에 대한 정도 인증에 쓰이는 기본적인 도구이다. 이런 도표는 측정의 

불확실성을 기록으로 남기고 바탕값 수준이나 장비의 민감도와 같은 측정 과정의 

다양한 측면을 감시 하는데 쓰일 수 있다. 

2.  원리 

관리도의 구축은 통계적 원리, 특히 정규분포에 기반을 두고 있다. 관리 한계는 

확률을 고려해서 제시 되는데 따라서 분석 시스템이 잘 관리되고 있다는 판정이 

유효하게 된다. 같은 맥락에서 관리한계는 잠재적인 문제점을 경고하는데 쓰일 수 

있으며 교정에 필요한 것을 드러내는데 이용된다. 관리도는 실시간으로 유지되어서 

교정 행위가 즉각 이루어지도록 하여야 한다.  

3.  분석 절차  

3.1  통계치 계산  

본 지침서의 SOP 23은 이 SOP에서 요구되는 통계적 연산을 수행하는데 필요한 

모든 정보를 제공한다. 
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변하는가에 대한 판단은 단기간의  표준편차(재현성)를 계산하고 F  테스트를 

시행하여 결정하는 것이 가장 좋다.  

 

3.5  관리도 자료의 해석  

 

시스템이 통계적인 관점에서 잘 제어되고 있을 때 관리도에 그려진  점들은 경고 

한계 안에서 무작위로 분포해야만 한다. 만약 자료들이 경고 한계 바깥에 놓인다면 

재 측정을 해야 한다. 만약 이 점들 또한 경고 한계 바깥에 있다면 신뢰도를 가지고 

보고되기 이전에 반드시 검정/교정을 해야 하고 관리가 충실함을 입증할 필요가 

있다. 실수가 아니라면 관리 한계의 바깥쪽 한 점이라도 검정/교정 사유가 된다. 어느 

경우든 검/교정의 성격은 측정의 종류에 좌우될 것이다. 만약 X 점은 한계 바깥에 

있지만, R은 아니라고 한다면 반드시 치우침(bias)의 원인을 찾아서 제거해야 할 

것이다. 만약 R 도 한계 밖에 있다면 X 도 마찬가지이기 쉽다. 이례적인 무작위 

오류의 원천은 치우침으로 나타나기 이전에 찾아서 제거되어야 한다.  

관리도는 경우에 따라서는 측정의 불확실성을 평가하는데 쓰일 수 있다. 관리도가 

적절히 유지될 때 X 도표는 치우침을 계산하고 측정 과정의 표준편차 기록을 

남기는데 쓰일 수 있다. 또한 관리 한계를 설정하는 근거가 되는 s 값은 측정값의 

신뢰구간을 설정하는데 쓰일 수 있다.  
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